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水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)数据有效性判别技

术规范

1 适用范围

CODCr NH3-N
TP TN pH

CODCr NH3-N
TP TN pH

2 规范性引用文件

GB/T 6920 pH

GB/T 11893

GB/T 13195

HJ 355-2019

HJ 535

HJ 536

HJ 636

HJ 828

HJ/T 70

3 术语和定义

3.1

水污染源在线监测系统 wastewater on-line monitoring system

3.2

水污染源在线监测仪器 wastewater on-line monitoring equipment

3.3

有效数据 validity data
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4 数据有效性判别流程

5 6

1

图1 水污染源在线监测系统数据有效性判别流程图

5 数据有效性判别指标

5.1 实际水样比对试验误差

5.1.1 CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN 水质自动分析仪

CODCr TOC NH3-N TP TN

1

3

HJ 355-2019 1 1 2
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C = xn Bn 1

Δ = 100%C 
-

2

C—— mg/L

ΔC—— %

xn—— n mg/L

Bn—— n mg/L

n——

5.1.2 pH 水质自动分析仪与温度计

pH 1

HJ 355-2019 1

3

=C x B 3

C—— pH ℃

x——pH pH ℃

B—— pH ℃

表1 实际水样国家环境监测分析方法

CODCr
HJ 828
HJ/T 70

NH3-N
HJ 535

HJ 536

TP GB/T 11893

TN HJ 636

pH pH GB/T 6920

GB/T 13195

5.2 标准样品试验误差

CODCr TOC NH3-N TP TN

0.5

HJ 355-2019 1
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HJ

355-2019 1 4

Δ = 100%
BA

B
-

4

ΔA—— %

x—— mg/L

B—— mg/L

5.3 超声波明渠流量计比对试验误差

HJ 355 HJ 355-2019 1

6 数据有效性判别方法

6.1 有效数据判别

6.1.1 5

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.2 无效数据判别

6.2.1

6.2.2 1%

6.2.3

6.2.4
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6.2.5

7 有效均值的计算

7.1 数据统计

CODCr 2mg/L NH3-N

0.01mg/L TP 0.005mg/L TN 0.025mg/L

7.2 有效日均值

CODCr NH3-N TP

TN

75%

5

=1

=1

=
n

i i
i

d n
ii

CQ
C

Q



5

Cd—— mg/L

Ci—— i mg/L

Qi——Ci m3

7.3 有效月均值

CODCr NH3-N TP

TN

75%

6
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C
C
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Cm—— mg/L

Cdi—— i mg/L

n——

8 无效数据的处理

CODCr NH3-N TP TN
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CODCr NH3-N TP TN
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